














Otomobilde Kullanim
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Oto giuivenlik koltugunun kurulumunu
asagidaki bilgilere gore yapabilirsiniz.

siv_ia

(- Siirtis Yoniinde Evet |

* SUrts Yonunin Tersinde Hayir

* 2 Noktali Emniyet Kemeriyle Hayir

* 3 Noktali Emniyet Kemeriyle Evet

* Ek Kayis ve ISOFIX baglantiyla Evet

» On Yolcu Koltugunda (Aktif Hava Yasti§i Yok Ise) Evet

* Arka Yan Yolcu Koltugunda Evet
QArka Orta Yolcu Koltugunda Evet -

(Lutfen tlkenizdeki standartlari da inceleyiniz)

A

1- 2noktali emniyet kemeriile kullanim olasi bir kaza esnasinda
yaralanma riskini yiksek oranda arttirir.

2- Otomobil emniyet kemeri ECE R 16 veya esdeger bir
standarda sahip olmalidir. Kemer Gzerinde onay numarasini
yuvarlak igindeki E isareti ile gorebilirsiniz.

3- Oniinde hava yastigi bulunan yolcu koltuklarinda kullanmayiniz.
4- Sadece 3 noktali emniyet kemerine sahip koltuklarda kurulabilir.

Kullanim

Ekstra Kumas Ped ile Kullanim:

A Cocugunuzun Tam Korunmasi icin

Ekstra kumas ped ¢ocugunuz cok kiiglikken gerekli olan
destegi saglar ve koltuga daha saglam bicimde
baglanabilmesine olanak tanir.

Dikkat! Ekstra ped bebeginiz cok kiicik oldugunda
kullaniimalive biytdaginde gikariimahdir.

*Cocugunuzu koltukta daima emniyet kemeri ile bagl tutunuz.
*Cocugunuzu uruniginde asla yalniz birakmayiniz.

*Emniyet kemerinin hareketli kapi, yuriyen merdiven gibi
nesnelere kapilip sikismasina asla izin vermeyiniz.

*Dikkat! Koltugun plastik kisimlari gineste asiri 1sinabilir ve
bebeginizi yakabilir. Asiri ginesli havalarda koltuk Gzerine acik
renk bir kumas kapatarak asiri iIsinmasini engelleyiniz.

*Oto guvenlik koltugu otomobilde oturma pozisyonunda olmay!
gerektirir. Bu nedenle seyahat esnasinda sirt dayanagi yari
yatar veya dik konumda olmalidir.

*Uzun seyahatlerde bebeginizin omurgasini rahatlatmak igin
sitkgca mola verip bebeginizi koltuktan gikariniz.

Kemerlerin, Bags Dayanaginin ve Sirt Dayanaginin Ayarlanmasi:
Dogru kemer yiksekligi bebedin omuz hizasinin tam tGzeridir.

Omuz kemerlerinin gocugunuzun boyuna uygun yikseklige
ayarlanmis oldugundan emin olunuz.




Kemerlerin Ayarlanmasi:

Omuz kemerleri bas dayanagdinin da ayarlanmasi sonucu 5 farkli
ylUkseklige gore ayarlanabilir. Ayarlamak icin, koltugun 6n
tarafindaki kemer ayar digmesi vasitasiyla kemerleri serbest
birakiniz(Sekil 3-A). Omuz kemerlerini arka taraftaki metal
tokadan kurtararak koltugun éniine aliniz ve dilediginiz
yUkseklikteki delikten tekrar arkaya gecirerek metal tokaya
takiniz.

Not: Bu islem esnasinda omuz kemeri kaplamalarini gikarmayiniz.

Bas Dayanaginin 9 Farkh Yiiksekligi:

Bas destegi 9 farkli ylikseklige ayarlanabilir. Grup | igin 5, Grup
I1+11l'icin 4 farkli yikseklige ayarlanabilir.

Bas dayanaginin arka kismindaki tutacagi tzerinde bulunan
digmeye basarak yukseklik ayarini yapabilirsiniz(Sekil 3-B).

Sirt Dayanagi Yatis Acgisi Ayari:

Sirt dayanagi yatis acisini ayarlamak igin koltugun 6n altindaki
ayar mandalini gekiniz(Sekil 3-C). Mandal ¢ekiliyken sirt
dayanagi egimini 5 farkl agidan istediginize gore
ayarlayabilirsiniz.

Emniyet Kemeri:

Koltugun 6n tarafindaki kemer uzunluk ayar diigmesine basiniz ve
omuz kemerlerini one cekerek uzatiniz(Sekil3-A). Not: Kemer
kaplamalarini cekmeyiniz.

Kemer tokasini aginiz (Sekil3-D). iki omuz kemerini koltugun iki
yanindaki kemer gecis bantlarina takiniz (Sekil3-E).

Cocugunuzu koltuga yerlestiriniz. Omuz kemeri ytkseklik ayari
cocugunuza uygun olarak yapilmahdir (Sekil 3-F). iki omuz kemerini
birlestiriniz ve bacak arasi kemeri lGzerindeki ana tokaya takarak
kilitleyiniz (Sekil 3-G).

Kemerin baglanmasinin ardindan en son olarak gerginlik ayarini 6n
tarafta bulunan kemer uzunluk ayar digmesi vasitasiyla
yapabilirsiniz(Sekil 3-H).

UYARI! Kemer kayislarinin dénmemis, sikismamis ve diizgin bir
bicimde baglandigindan emin olunuz!
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